
VICTREX LMPAEK™ POLYMERE
Bessere Verarbeitung, robustere Bauteile und kürzere Produktionszeiten

LMPAEK™-Polymere, die jüngste Ergänzung der bekannten PAEK-Familie von Victrex. Präzise auf molekularer Ebene
entwickelt, hat Victrex diese Polymere so zugeschnitten, dass sie bessere Verarbeitungseigenschaften bieten und
Herstellern mehr Flexibilität bei Verfahren wie thermoplastischen Composites und additiver Fertigung ermöglichen.
LMPAEK™-Polymere behalten die beeindruckenden Eigenschaften von PEEK bei, zu denen außergewöhnliche
mechanische Festigkeit, tribologische Eigenschaften sowie Hochtemperatur- und Chemikalienbeständigkeit zählen,
und eröffnen das Potenzial für eine schnellere Fertigung und Herstellung von stabileren Bauteilen mit den
gängigsten Herstellungsverfahren.

Niedrigere Schmelztemperatur

Einfache Verarbeitung

Innovative Fertigung neu definiert

Der Schmelzpunkt von LMPAEK™-
Polymeren liegt 40 °C unter dem von
VICTREX™ PEEK, was zu reduzierten
Verarbeitungskosten und geringerem
Energieverbrauch führt.

Aufgrund des größeren Verarbeitungs-
fensters können Hersteller mit einem
breiteren Temperaturbereich arbeiten,
ohne Abstriche bei den mechanischen
Eigenschaften oder der Leistungs-
fähigkeit des Materials machen zu
müssen. Dadurch sind LMPAEK™-
Polymere in der Fertigung flexibler
einsetzbar und eignen sich ideal für
komplexe Konstruktionen und
Präzisionsanwendungen.

LMPAEK™-Polymere setzen neue
Maßstäbe in der Herstellung von
Composites und Additiven. Dank hoher
Leistungsfähigkeit, einfacher Verarbeit-
barkeit und vielseitigen Gestaltungs-
möglichkeiten ermöglichen sie Inno-
vationen in Branchen wie der Luft- und
Raumfahrt sowie der Automobilindustrie.

Mehr erfahren unter victrex.com/LMPAEK

LMPAEK™ Granulat

LMPAEK™ Pulver

LMPAEK™ Polymer 101 GRA Niedrigviskoses Granulat

LMPAEK™ Polymer 103 GRA Mittelviskoses Granulat

LMPAEK™ Polymer 101 PWD Niedrigviskoses, grobkörniges Pulver

LMPAEK™ Polymer 103 PWD Mittelviskoses, grobkörniges Pulver

Niedrigere Verarbeitungstemperaturen
Verglichen mit PEEK bietet LMPAEK™ Polymer verbesserte
Verarbeitungsmöglichkeiten und somit eine effizientere
Produktion.

Optimierte Kristallisationsrate

LMPAEK™ Polymer wurde für eine graduelle Kristallisation
entwickelt und ist ideal für die Herstellung von Composites
und die additive Fertigung geeignet.

Ideal für die Composite- und additive Fertigung
Die kontrollierte Kristallisation von LMPAEK™ Polymer
verbessert die Materialeigenschaften bei Composite-
Layups und 3D-Druck und sorgt im Vergleich zu PEEK für
mehr Präzision und Konsistenz.

Entdecken Sie die Vorteile von LMPAEK™-Polymer 

https://www.victrex.com/de/lmpaek
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